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- кайма
- крышка
- уплотнение
- затягивание
- задвижка
- консоль

- кайма
- крышка
- уплотнение
- затягивание 
- задвижка
- консоль    

- кайма
- крышка
- уплотнение
- затягивание
- задвижка

- кайма
- крышка
- уплотнение

 

6030Лаз круглый

Для бетонных ёмкостей

AISI 304 - 316 L			 

Лаз прямоугольный

Для бетонных ёмкостей

AISI 304 - 316 L			 

6031

6029 PЛаз большой круглый	

AISI 304 - 316 L			 

Лаз круглый

AISI 304 - 316 L			 
6029 R

ART. DN Di A B C D E F P. max
bar

6030A 150 144 2 1,5 100 183 176 259 0,4

6030B 200 218 2 1,5 100 204 240 328 0,4

6030C 300 297 2 1,5 100 198 322 410 0,2

6030D 400 395 2 1,5 100 200 426 514 0

6030E 500 500 2 1,5 100 208 530 610 0

6030F 600 596 2 1,5 100 195 630 705 0             

ART. A B C D E F G P. max
bar

6031 2 2 100 175 450 570 499 0

ART. DN Di A B C D E P. max
bar

6029PA 850 855 3 3 100 130 910 0,4

6029PB 1000 1000 3 3 100 130 1055 0,3

6029PC 1200 1200 3 3 100 130 1255 0,2

6029PD 1500 1500 3 3 100 130 1555 0,1

ART. DN Di A B C D E P. max
bar

6029RA 150 144 2 1,5 80 100 176 2,7

6029RB 200 218 2 1,5 80 100 240 2,5

6029RC 300 297 2 1,5 80 100 322 2,3

6029RD 400 395 2 1,5 80 100 426 2,1

6029RE 500 500 2 1,5 80 100 530 1,3

6029RF 600 596 2 1,5 80 100 630 1
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Уплотнения
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА

ТОРГОВОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ РКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ

NBR

сополимер бутадиена с 
высоким содержанием 

акрилонитрила

углеводороды с содержанием ароматических 
соединений менее 45%, природный газ, воздух, вода, 

морская вода, спирты, двухатомные спирты. -20°С / +100°С растворители, бензол, 
диметилбензол

ЭТИЛЕН ПРОПИЛЕН 
высоко-

температурный
(EPDM HT)

терполимер этилена и 
пропилена

вода, пар, морская вода, солевые растворы, 
абразивные материалы, фосфаты, эфиры, кетоны, 

пищевые щелочные соединения, жидкости и твердые 
вещества, неорганические кислоты с низким 

содержанием каустической соды

-35°С / +150°С углеводороды, масла, 
жиры, сухой воздух

СИЛИКОН Q кремнийсодержащий 
метилвенил напитки, пищевые продукты

-30°С / +150°С
-22°F / +302°F

углеводороды, 
растворители, пары

VITON* 

FPM

сополимер 
гексафторпропилена 

фтористого винилидена 

углеводороды с высоким содержанием ароматических 
соединений, минеральные и галогенозамещенные 

кислоты, фосфорная кислота, ароматические и 
алифатическийе эфиры

-10°С / +160°С пары, кетоны, амины, 
эфиры, щелочи

NEOPRENE*
CR

полихлоропрен масла, разбавленные минеральные кислоты,  
щелочи, жиры

-18°С / +90°С

кетоны, 
концентрированные 

кислоты, растворители 
для красок

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК 
(NR) латекс (растительный) абразивные материалы -35°С / +65°С пары, углеводороды, 

масла

TEFLON*
(P.T.F.E) политетрафторэтилен корродирующие вещества, растворители

-40°С / +180°С

абразивные материалы, 
газообразный фтор, 
щелочные металлы 

в расплавленном 
состоянии

* - торговая марка DU PONT

Вышеприведенная таблица является ориентировочной. Многие факторы влияют на размеры коррозии (тип раствора,  концентрация, температура, наличие примесей и т.п.). 

Окончательная оценка производится клиентом в соответствии с областью применения оборудования и его характеристиками.

- кайма
- крышка
- уплотнение
- затягивание

60366032Лаз круглый

для деревянНых Ёмкостей	

AISI 304 - 316 L

ART. DN Di A B C D E F  NO P. max
bar

6032 400 395 2 1,5 20 460 508 514 4 0,3

6032A 500 500 2 1,5 25 560 608 610 5 0,2

6032B 600 596 2 1,5 30 660 709 705 6 0,2
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6036 V4
Гайка из нержавеющей стали МА 12

для

ART. 6027 L

					   

Гайка из нержавеющей стали с ручками МА 14

для

ART. 6014

					   

		

Гайка из нержавеющей стали 
с ручками ТR 24 х 4

для

ART. 6007 P

6036 V5

6036 V6

6036 V1
Гайка из бакелита МА 10

для

ART. 	 6018 - 6020 - 6022 - 6024 
	 6027 - 6028 - 6030 - 6031 - 6032

					   

		

Гайка из нержавеющей стали с ручками МА 14

для

ART. 6007D - 6010 - 6012 - 6013

					   

		

Гайка из технополимера МА 14

для

ART. 6004 - 6005 - 6006 - 6011 - 6016

					   

6036 V2

6036 V3
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6046 B
Воздуховыпускной вентиль

					   

		

6046 E
Воздуховыпускной вентиль

					   

		

6036 V7
Нержавеющий болт 
с маятниковым движением

для

ART. 6024 - 6028 - 6032

Поворотный нержаВеющий болт МА 14

					   

		

Нержавеющий болт с проушиной МА 10

6036 V8

6036 V9

TYPE A B C
1 152 128 80

2 172 148 100

3 165 133,5 50

4 124,5 100,5 70

5 224,5 200,5 124,5

TYPE M A B C D E
1 M 10 95 110 120 8,2 20

2 M 10 85 100 110 8,2 20

3 M 10 60 75 85 10,2 20

4 M 12 80 125 135,5 10,2 21

5 M 12 80 160 170,5 10,2 21

ART. DN Range
6046 B 32 300 Hl/h

ART. DN Range
6046 E 50 800 Hl/h
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Применение материалов 
AISI 304 (AISI 304L) Cr–Ni
Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она применяется в производстве 
химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Она подходит для среды окислительного харак-
тера, для крепких неорганических кислот только при очень низкой концентрации и области низких температур. 
Она подходит для слабых органических кислот при средних температурах и вентиляции. Ее применяют при про-
изводстве составных частей и оборудования в пищевой, химической и бродильной промышленности при мак-
симальной температуре 300 °С. Ее возможно использовать для среды, в которой требуется чистота продукта – 
пищевая промышленность и для составных частей охлаждающих и морозильных устройств кроме среды соляного 
раствора. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью 
и способностью к глубокой вытяжке. Она является пригодной для провода воды, водяного пара, пищевых кислот. 
Эту коррозионностойкую сталь чаще всего применяют в молочной промышленности, пивоварении, виноделии и 
косметической промышленности, но также в химической и фармацевтической промышленности. 

AISI 316 Cr–Ni–Mo
Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она применяется в производстве 
химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Прежде всего эта сталь пригодна для неокис-
лительной среды, которая содержит крепкие органические (например муравьиную, метанкарбоновую) и крепкие 
неорганические (например серную, фосфорную) кислоты при низких концентрациях до средних температур. Сталь 
отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью 
к глубокой вытяжке. 

AISI 316L Cr–Ni–Mo
Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она применяется в производстве 
химического оборудования, включая сосуды высокого давления. Прежде всего эта сталь пригодна для неокисли-
тельной среды, которая содержит крепкие органические (например муравьиную, метанкарбоновую) и крепкие не-
органические (например серную, фосфорную) кислоты при низких концентрациях до средних температур. В усло-
виях, которые проявляют межкристаллитную коррозию, она является стойкой, включая сварные соединения при 
долговременном влиянии увеличенных температур до 350 °С. Сталь отличается очень хорошими полировочными 
способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. На основе своего состава 
и качеств (межкристаллитная коррозионностойкость) эта сталь пригодна для производства с высшими требова-
ниями – фармацевтической и химической промышленности.

Для заметок
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Для заметок


