










7

DN

		

		  a	 b	 c	 d	 e	 kg	

DN

		

		  a	 b	 c	 d	 e	 kg	

DN

		

		  a	 b	 c	 d	 e	 kg	

Размер

Размер

Размер

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ» 141101, МО, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14. Тел./факс: +7 (495) 77 555 22, 777 54 55. E-mail: info@russteels.ru. www.russteels.ru

78

7.08 Принадлежности

   /o D

7610

Обойма для шлангов (хомут)

	 [ mm ]	
	 8 - 2             
	 10 -16             
	 12 - 20             
	 16 - 25             
	 20 - 32             
	 25 - 40             
	 30 - 45             
	 32 - 50             
	 40 - 60             
	 50 - 70             
	 60 - 80             
	 70 - 90             
	 10 - 100             
	 90 - 110 
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8.01 Техническая информация

Техническая информация по уплотнительным кольцам

Наименование
силикон

(VMQ силиконовая 
резина)

EPDM
(этилен - пропилен - 

диэновая резина)

Витон
(FPM фторная резина)

Пербунан
(NBR нитриловая 

резина)

PTFE
(политетрафлуорэ-

тилен)

Температура 
применения

в воде стабильна до 
100°C 

возможность сте-
рилизации паром 
кратковременно до 
120°C -130°C

постоянное экс-
плуатационное 
применение от  40°C 
до +140°C

возможность стери-
лизации паром до 
130°C

постоянное эксплуата-
ционное применение от  
20°C до +200°C

возможность стерили-
зации паром кратковре-
менно до 130°C -140°C

постоянное эксплуата-
ционное применение 
от  25°C до +110°C

возможность стерили-
зации паром кратков-
ременно до 130°C

до +200°C физиологи-
чески безопасен, ис-
пользование от  200°C 
до +260°C

Рекомендуемое 
применение

высокая температур-
ная нагрузка
хорошо устойчива к 
холоду, хорошо под-
ходит для продуктов 
обладает хорошей 
устойчивостью к 
алкоголю

обладает хорошей 
устойчивостью к на-
буханию в:
• разведенных 
неорганических и ор-
ганических кислотах, 
средах, окисляющих 
средах, щелочах и 
кетонах
• горячей воде и паре 
до  130°C

обладает хорошей 
устойчивостью к на-
буханию в:
• минеральных маслах
• растительных и живот-
ных маслах
• смазках (и определен-
ные присадки)
• горюче-смазочных 
материалах

обладает хорошей 
устойчивостью к на-
буханию в:
• алифатических угле-
водородах (пропан, 
бутан, бензин, мине-
ральные масла)
• смазках на базе мине-
рального масла

обладает хорошей 
устойчивостью к на-
буханию практически 
во всех деталях
поверхность гладкая и 
отталкивающая, нали-
пания не происходит 

имеет химическую 
устойчивость лучшую, 
чем все иные эла-
стомеры, негорючий 
материал

Ограниченное 
использование 

характеризуется 
сильным разбухани-
ем в:
• низкомолекулярных 
сложных эфирах и 
эфирах
• алифатических и 
ароматических угле-
водородах
• концентрированных 
кислотах и щелочах

Не используется в:
• растительных и 
животных масел
• алифатических, 
ароматических и 
хлорированных 
углеводородов
• минеральных масел

характеризуется силь-
ным разбуханием в:
• полярных раство-
рителях, напр. ацетон, 
метилкетон, этилацетат, 
детилэфир и диоксан
• низкомолекулярных 
органических кислотах 
(муравьиная кислота и 
уксусная кислота)
• газообразном аммиа-
ке, аминах и алканах
• перегретом водном   
паре

не устойчив к:
• полярным раство-
рителям
• хлорным углеводо-
родам
• кетонам
• ароматическим угле-
водородам (бензол)
• сложным эфирам

не устойчив к:
• жидким щелочным 
металлам и некоторым 
соединениям фтора 
при высоком давлении 
и температуре 

материал не имеет 
упругость резины

сертификация 
 материала BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA BGA/FDA

BGA = сертификация „Федеративного медицинского министерства“ в Германии („Bundesgesundheitsamt“)
FDA = сертификация „Министерства США по продуктам и лекарствам“ („US Food and Drug Administration“)
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8.02 Техническая информация

Переводные коэффициенты

1 Bar

100000 Pascals

100 Kilopascals

1000 Milibars

1000000 Microbars

~0,98 Atmospheres

~401,46 Inches of wather

10 Meters of wather

~29,53 Inches of mercury

~750 Milimeters of mercury

~14,5 Pounds per square inches

~1,02 Kilograms per square inches
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Для заметок
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Для заметок


